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刻字要求:降面刻凸字,降面0.10mm,字
体不高出周围的面，字宽最小0.10mm。

 回收章

 日期章

  ：试模次数(打点)
 x：产品版次

XXYY  XX：模号
 YY：穴号

XXXXX  项目代号

刻字要求

变 更 记 录

批  准更改人日  期变 更 内 容 描 述标  记区  域

2012/11/11 第一次发行N/AN/A

未注尺寸公差表 
硅胶模切五金塑胶≤>

±0.10±0.10±0.05±0.0530

±0.10±0.10±0.05±0.0763

±0.15±0.15±0.10±0.10306

±0.25±0.25±0.15±0.1512030

±0.3%±0.30±0.20±0.20～120

未注角度公差 ±0.5

技术要求： 
1、材料要求：0.18mm硬膜；
2、保护膜要求防指纹，接触角大于110 ； 
3、保护膜表面无气泡、变形、褶皱；
4、图画尺寸用于检验装配零件外形、功能和装配。
5、高清2.5D及高透保护膜透光率大于91%（紫外分光光度计），雾度小于0.9%
（雾度测试仪）

此区域为接近器件区，
保护膜边缘不能超过
可视区边缘0.6mm以上
，以免影响元件工作。

整机贴合状态示意图

屏幕可视区

保护膜边缘

接近器件区

保护膜边缘

屏幕可视区

Vx

XX

>XX<
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