
  

เอกสารยืนยนัการปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีระบใุนกฎระเบียบ 
ของสหภาพยโุรป (EU Declaration of Conformity - DoC) 

เราในฐานะ 

ช่ือผู้ผลิต： GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

ท่ีอยู่: NO.18 HAIBIN ROAD,WUSHA,CHANG'AN, 523857 DONGGUAN, China 

หมายเลขโทรศพัท์: +86 755 86076999 
 

ขอแจ้งให้ทราบว่าเราเป็นผู้ออกเอกสารยืนยันการปฏบิตัติามมาตรฐานที่ระบุในกฎระเบยีบของสหภาพยุโรป (DoC) นีภ้ายใต้ความรับผิดชอบ 
ของเราแต่เพยีงผู้เดียว และขอยืนยันว่าผลิตภณัฑ์ต่อไปนี:้ 

รายละเอียดของผลิตภณัฑ์: โทรศพัท์มือถือ 

ช่ือรุ่น: CPH1725 

เคร่ืองหมายการค้า: OPPO 

 
อุปกรณ์ที่ได้รับการยืนยันตามเอกสารนี ้(ข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีใช้ระบอุปุกรณ์ซึง่ปลอ่ยคลื่นวิทยนีุเ้พ่ือการตรวจสอบย้อนกลบั ซึง่อาจรวมถึงภาพสีเพ่ือระบ ุ
รูปลกัษณ์ของอปุกรณ์): 
CPH1725 เป็นโทรศพัท์มือถือซ่ึงสามารถทํางานกบัระบบ 2G/3G/4G,Wi-Fi, บลูทูธ, GLONASS, GPS  ได ้
โดยจะเป็นไปตามข้อกาํหนดตามกฎหมายการปรับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของสหภาพยุโรป: คําสัง่สําหรับอปุกรณ์วิทย:ุ 2014 / 53 / EU 
                                                                                                                                                                                                 
ตามรายละเอียดในมาตรฐานต่อไปนี:้ 

ฉบบัร่าง EN 301 489-1 V2.2.0;  ฉบบัร่างขัน้สุดท้าย EN 301 489-3 V2.1.1;  ฉบบัร่าง EN 301 489-17 V3.2.0;  
ฉบบัร่าง EN 301 489-19 V2.1.0; ฉบบัร่าง EN 301 489-52 V1.1.0; 

EN 301 511 V12.5.1;  EN 301 908-1 V11.1.1 ; EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1; 
EN 300 328 V2.1.1; ฉบบัร่าง EN 303 413  V1.1.0 ;  EN 300 440 V2.1.1;                                                       
EN 301 893 V1.8.1 ความสามารถในการปรับ + EN 301 893 V2.1.1 ไม่มีความสามารถในการปรับ 
EN 50360:2001+A1:2012 ;  EN 50566:2013/AC:2014 ; EN 62209-1:2006;  
EN 62209-2:2010; EN 62479:2010; 

EN 60950-1:2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2:2013; EN50332-1: 2013; EN 50332-2:2013; 
 

หน่วยงานตรวจสอบ CETECOM GMBH ทีมี่ หมายเลขหน่วยงานตรวจสอบ  0680 ได้รับการดาํเนินการแล้ว:   

โมดูลที่เก่ียวข้อง: B 

รับรองตาม: 
หนงัสือรับรองการตรวจสอบวา่เป็นไปตามมาตรฐานประเภท EU ท่ีออกให้เลขท่ี: ___M17-0304-01-TEC___ 

รายละเอียดของอปุกรณ์เสริมและสว่นประกอบตา่งๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ ซึง่ทําให้อปุกรณ์ท่ีปลอ่ยคลื่นวิทยนีุส้ามารถทํางานได้ตามท่ีออกแบบมาและเป็นไปตาม 

การยืนยนัในเอกสาร DoC นี ้

ช่ืออปุกรณ์เสริม ย่ีห้อ รุ่น: ข้อมลูจําเพาะ หมายเหต ุ

อะแดปเตอร์ 

OPPO AK933JH ปลัก๊ UK/EU/US 
อินพตุ: 100-240 โวลต์กระแสสลบั 50-60 เฮิรตซ์ 0.4 แอมป์;  
เอาต์พตุ: 5.0 โวลต์กระแสตรง 2 แอมป์ 

OPPO AK933GB ปลัก๊ UK/EU/US/AU 
อินพตุ: 100-240 โวลต์กระแสสลบั 50-60 เฮิรตซ์ 0.4 แอมป์;  
เอาต์พตุ: 5.0 โวลต์กระแสตรง 2 แอมป์ 

OPPO AK933KX ปลัก๊ EU/US 
อินพตุ: 100-240 โวลต์กระแสสลบั 50-60 เฮิรตซ์ 0.4 แอมป์;  
เอาต์พตุ: 5.0 โวลต์กระแสตรง 2 แอมป์ 

OPPO AK933YH ปลัก๊ EU 
อินพตุ: 100-240 โวลต์กระแสสลบั 50-60 เฮิรตซ์ 0.4 แอมป์;  
เอาต์พตุ: 5.0 โวลต์กระแสตรง 2 แอมป์ 

OPPO AK933YHID ปลัก๊ EU 
อินพตุ: 100-240 โวลต์กระแสสลบั 50-60 เฮิรตซ์ 0.4 แอมป์;  
เอาต์พตุ: 5.0 โวลต์กระแสตรง 2 แอมป์ 



  

OPPO AK913JH ปลัก๊ EU 
อินพตุ: 200-240 โวลต์กระแสสลบั 50-60 เฮิรตซ์ 0.4 แอมป์;  
เอาต์พตุ: 5.0 โวลต์กระแสตรง 2 แอมป์ 

OPPO AK913YH ปลัก๊ EU 
อินพตุ: 200-240 โวลต์กระแสสลบั 50-60 เฮิรตซ์ 0.4 แอมป์;  
เอาต์พตุ: 5.0 โวลต์กระแสตรง 2 แอมป์ 

แบตเตอร่ี OPPO BLP631 
แรงดนัไฟฟ้าปกติ: 3.85 โวลต์กระแสตรง 
พิกดัความจไุฟฟ้า: 3115 มิลลิแอมป์ชัว่โมง/11.99 วตัต์ชัว่โมง;  
ความจไุฟฟ้าปกติ: 3200 มิลลิแอมป์ชัว่โมง/12.32 วตัต์ชัว่โมง 

หฟัูง OPPO MH133 ความยาว: 1.1 ม. 
 
ลงนามแทนและในนามของ: 
 

2017-09-10 จีน      ฮาย เพ็ง เช็น (ผู้จดัการ)   
สถานท่ีและวนัท่ีออกเอกสาร                                             ช่ือ, ตําแหน่ง, ลายมือช่ือ 


